第二部分 采购项目需求书
一、采购项目概况

1、项目编号：2021-JHNAZB-W1005

2、采购项目名称：某部健身房健身器材及氛围布置采购

3、采购方式：公开招标

4、项目预算价：946,790.00元

5、投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

二、采购项目内容

健身器材及氛围布置设施清单及主要技术参数

	序号
	健身器材及氛围布置设施名称
	数量
	主要技术参数
	备注

	1
	商用跑步机
	6台
	AC马达：3HP（2.2千瓦）标配

速度范围:1-20KM/H

扬升范围:电动1-15段

跑步区域:1610*57OMM

机台载重:18OKG

立柱:铝合金材质,表面喷砂,阳极氧化

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	2
	商用椭圆机
	2台
	电压:12V

步幅:22寸

惯性轮: EMS 系统(飞轮12KG+2KG)

显示功能:时间、速度、距离、心率、卡路里、阻力

电磁控阻力系统,智能电控面板

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	3
	电控攀爬机
	1台
	材质:钢

电压:220v

显示表:速度、时间、高度、步高、步长、卡路里、阻力

台阶高:0—50cm

电阻:0-100公斤(电气控制)


	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	4
	立式磁控车
	1台
	阻力系统:电磁控系统

适用身高:1.5M—2.0M左右

轴承SKF

脉搏:手握心率

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	5
	卧式磁控车
	1台
	阻力系统:电磁控系统

适用身高:1.5M—2.0M左右

轴承: SKF

脉搏:手握心率

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	6
	坐式推肩训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	7
	坐式推胸训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	8
	坐式拉背训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	9
	坐式大腿内外侧

双功能训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈


	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	10
	坐式下拉训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	11
	坐式低拉训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	12
	坐式伸腿训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	13
	卧式屈腿训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	14
	反飞鸟训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	15
	坐式二头肌/三头肌训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈


	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	16
	转体训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	17
	助力引体向上训练器
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构,主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	18
	大飞鸟龙门架
	1台
	采用优质平矩形管材

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈


	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	19
	史密斯机
	1台
	采用精密焊管50*80矩形管

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

训练部位:胸大肌、股四头肌、股二头肌、腓肠肌等肌肉群

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	20
	倒蹬机
	1台
	采用精密焊管50*80矩形管

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	21
	可调式腹肌板
	1台
	采用精密焊管50*80矩形管

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度防锈

靠垫角度:可以根据练习需求进行自行调节

训练部位:腹直肌等肌肉群

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	22
	杠铃片架
	1台
	采用精密焊管50*80矩形管

主体管材厚度达3mm

易锈部分为不锈钢结构

采用不锈钢螺丝五金组装

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	23
	推肩凳
	1台
	采用精密焊管50*80矩形管

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度的防锈

与其他健身器材配合自由组合使用

训练部位:三角肌等肌肉群

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	24
	双层哑铃架
	1台
	采用精密焊管50*100矩形管

主体管材厚度达3mm

采用不锈钢螺丝五金组装

▲产品需通过GB 17498.1-2008国家标准NSCC国体认证且在www.nscc.com.cn官网上核验。（提供证书复印件）

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	25
	可调凳
	2台
	采用精密焊管50*100矩形管

主体管材厚度达3mm

主体支架采用静电喷涂技术可最大限度的防锈

靠垫角度:可以根据练习需求进行自行调节

训练部位:肱二头肌、胸大肌等肌肉群

▲产品需通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格

	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	26
	哑铃
	18只
	材质:表面聚氨酯(CPU)、圆钢切割成型、镀锌手柄

铸造工艺:整体一次性浇注成型,表面皮纹设计,耐磨抗摔,不易断

（2.5+5+7.5+10+12.5+15+17.5+20+25 kg各2只）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	27
	杠铃片
	12片
	材质:不锈钢套、铸钢铁芯

铸造工艺:整体一次性浇注成型,表面皮纹设计,耐磨抗摔,不易断裂

孔径：50mm

（2.5、5、10、15、20、25各2片）
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	28
	1000磅装饰铬杆
	1套
	合金钢,带2个铜套,内置4个轴承,整体镀装饰铬,承重1000磅(配两个弹簧卡头)

长度：2.2米

重量：20KG

手抓直径：28MM
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	29
	乒乓球桌
	1台
	台面尺寸:2740*1525MM

台面厚度:25mm

台高:760MM

边框规格:25mm*50mm铝合金

弹性均匀度:≤5MM

重量:200kg

配智能乒乓球发球机

配件：高档网架一副、高档球拍2只及三星球1盒
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	30
	美式台球桌
	1台
	材质:多层实木板,专业比赛级用台

石板:2.5CM青石板3块拼接

防火板:进口

胶边:顶级

工艺: A 级环保油漆

脚盘规格:2900*1630*800mm(外径)

配件:优质大号美式球一盒,架杆一支配十字叉,枫木球杆四支,球盘一个,三角架一个,清洁扫一个,塑料杆架一副,巧克粉一盒,杆咀一盒
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	31
	空调（吸顶式）
	8台
	适用面积:36-48㎡

能效等级:三级节能

额定制冷量:720OW

额定制冷功率:2340W

循环风量:1280m³/h

室内机尺寸:840*290*840mm

室外机尺寸:955*700*396mm
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	32
	PVC运动弹性地胶
	322㎡
	水泥自流平:3-5mm厚，打磨平整 

PVC运动弹性地胶:3.0mm厚,专用胶黏剂黏贴

自由力量区地面加铺防震地垫

▲需提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测合格报告（含灰分含量、邻苯二甲酸酯类增塑剂（邻苯）不少于55种、冷热冲击试验
耐环境应力开裂测试时长不少于8000h，破裂率为0%、自然气候暴露试验时长不少于十二个月，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象，耐湿热老化9000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级），未提供或不满足按无效处理.
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	33
	成品木屏风隔断
	1套
	规格参数:2900mm×2120mm

单个参数:725mm×2120mm

材质:楠木

颜色:原木色

组装方式：拼装
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	34
	单面镜
	3面
	布置在自由力量区3面墙体

银色铝合金
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	35
	健身房壁画
	12张
	根据整体布置需要现场确定
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	36
	净饮机
	1台
	智能全自动，立式直饮，冷热一体

工作原理：反渗透

滤芯：活性炭PPF棉RO膜

使用位置:终端净水
	主要技术参数及性能相当或优于指定亦可

	总计（元）
	946,790.00


三、服务地点：采购人指定地点

四、服务期限：合同签订生效后60天内完成供货、安装、调试、直至验收合格，并交付用户方使用。

五、项目要求：

1、运输及其它要求

（1）成交供应商负责包括但不限于如下内容：货物采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

（2）供应商保证所提供的货物必须是国标产品，且是未使用过的、质量可靠的成熟的全新产品，成交供应商需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修卡等证明文件。

（3）必须确保货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购需求文件没有列出，而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等，供应商有责任给予补充，且总报价已包含此部分内容。

（4）须保证其提供的货物的任何一部分都达到国家相关安全标准要求，如因货物的质量问题造成事故的，成交供应商须对此承担责任。

（5）须在货物抵达前5天将货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以书面形式通知采购人。

（6）所有货物须按采购人的要求搬运至指定位置，货物及安装设备的运输、装卸、现场保管的费用全部由成交供应商负责。

疫情防控相关要求
乙方施工人员进场前，应提供通过政治审查的施工人员声明，并附有施工人员相片、身份证信息、姓名、性别、联系方式、工种、15天以内是否到过中高风险地区、核酸检测日期及结果等信息的纸质表格，表格上盖乙方公司印章。乙方施工人员应严格遵守疫情防控相关要求。特别是要做到以下几个方面。
1.进入营区施工前应持核酸检测阴性证明，施工一月内，至少进行两次核酸检测，且结果为阴性。
2.进入营区施工应戴好口罩并主动出示健康码，报告十五日以内行动轨迹，配合门岗人员做好体温测量、登记检查。
3.严禁施工人员在营区施工场地以外非必要区域停留。
2、安装、调试服务
（1） 成交供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。 

（2） 安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 

（3） 调试：按国家相关验收规范进行。 

（4） 成交供应商提供的货物均须是原厂生产的全新正品，相关标签明晰，证票齐全，包装完好， 设备构造和设备功能正常，外观无划花、裂痕、凹陷和破损等。

（5） 货物的拆箱、安装、通电、调试等工作均由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6） 承诺遵守国家有关法律及军队保密要求（投标人须提供《保密承诺书》），进入现场安装调试人员须配合进行政审。
3、验收 

（1） 供应商应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。 

（2） 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。 

（3） 验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。 

（4） 全部货物（包括质量问题更换的货物）正常安装后 10 天内进行验收，验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。 

六、质量保证及售后服务要求

1、质保期自供需双方代表在项目验收报告上签字之日起计算。本项目中的健身器材、空调等按国家有关规定提供免费质保期，质保期内免费提供维护、保修、技术支持等服务，

2、在质保期内发生的质量问题，由中标人负责解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。所有保修服务方式均为成交供应商或制造商上门保修，即由成交供应商或制造商派技术人员到使用现场维修。

3、在质保期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决。提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。要求保证长期良好的售后服务和零配件供应。

4、设备安装调试后，须提供设备培训，针对设备的工作原理、操作说明和维护事项，给用户有关人员进行培训，使相关人员具备正常使用、简单维护、一般故障处理的能力，并提供专用维护工具1套。 

5、电话支持服务；提供“7×24”小时的电话技术支持服务。

6、维修响应速度：对用户的服务通知，接报后 1 小时内响应，8 小时内到达现场，24 小时内处理完毕，保证开机率 95%以上。

7、成交供应商每年至少免费安排2次对所有设备的全面检修、保养服务。

七、 履约保证金

无。
八、关于违约

1、成交供应商不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。

2、成交供应商逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

3、成交供应商所交付货物或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并列入军队各级采购部门的违规违纪供应商名单。

九、付款方式

1、所有器材到场后，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总额的30%。

2、现场安装、调试完毕，所有器材使用无质量问题，验收合格后15个工作日内，采购方支付成交供应商合同总额的65%。

3、剩余合同金额的5%作为质量保证金，在项目验收后一年后，产品如无重大质量问题则于20天内一次性支付。



